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LIFETIME EXCELLENCE

PK 10002 SH
PK 12502 SH

MUEVA LAS CARGAS CON AÚN MAYOR 
PRECISIÓN GRACIAS AL SOFT STOP DE SERIE
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Encontrará más información en: www.palfinger.com/thebrand

LIFETIME EXCELLENCE

LAS GRÚAS ARTICULADAS PALFINGER 
CONVENCEN POR SU CICLO DE VIDA ÚTIL 
SUPERIOR. SON LAS MÁS ECONÓMICAS Y 
FIABLES, DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL 
PRODUCTO. DESDE LA BÚSQUEDA DE SO-
LUCIONES HASTA LA REVENTA.

RESPETUOSO CON 
EL MEDIO 

AMBIENTE
DE FÁCIL MANEJO DE FÁCIL 

MANTENIMIENTO

ORIENTADO A LA 
APORTACIÓN DE 

SOLUCIONES
ECONÓMICO

LISTO PARA SU 
USO FIABLE

DE VALOR FIJO
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PK 10002  SH
HIGH PERFORMANCE 

STD A

C

Los alcances están indicados con el brazo principal a 20º y por ello no son los alcances máximos de la grúa.
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TECNOLOGÍA 
INNOVADORA 

B CAPACIDAD

*Prolongación mecánica

max.		  5700 kg	 /	55,9 kN
3,7 m	 2550 kg	 /	25,0 kN
5,6 m	 1680 kg	 /	16,5 kN
		   
max.		  5580 kg	 /	54,7 kN
3,8 m	 2400 kg	 /	23,5 kN
5,7 m	 1580 kg	 /	15,5 kN
7,6 m	 1180 kg	 /	11,6 kN
	  
max.		  5460 kg	 /	53,6 kN
3,9 m	 2300 kg	 /	22,6 kN
5,8 m	 1460 kg	 /	14,3 kN
7,7 m	 1080 kg	 /	10,6 kN
9,7 m	 830 kg	 /	 8,1 kN
11,9 m*	 640 kg	 /	 6,3 kN
13,9 m*	 520 kg	 /	 5,1 kN
	  
max.		  5360 kg	 /	52,6 kN
3,9 m	 2150 kg	 /	21,1 kN
5,8 m	 1380 kg	 /	13,5 kN
7,7 m	 980 kg	 /	 9,6 kN
9,8 m	 740 kg	 /	 7,3 kN
11,8 m	 610 kg	 /	 6,0 kN
13,8 m*	 490 kg	 /	 4,8 kN
15,8 m*	 380 kg	 /	 3,7 kN
	  
max.		  5260 kg	 /	51,6 kN
4,0 m	 2050 kg	 /	20,1 kN
5,9 m	 1280 kg	 /	12,6 kN
7,8 m	 890 kg	 /	 8,7 kN
9,9 m	 650 kg	 /	 6,4 kN
11,9 m	 510 kg	 /	 5,0 kN
14,0 m	 430 kg	 /	 4,2 kN
16,0 m*	 350 kg	 /	 3,4 kN
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