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PK 27002 SH
LIFETIME EXCELLENCE

 
DISEÑO FUNCIONAL. GRACIAS A LA  
PROTECCIÓN DE SUS COMPONENTES  
SENSIBLES, SE MEJORA EL ASPECTO Y LA 
CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO.
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PK 27002 SH  
HIGH PERFORMANCE 
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D  

E G

Los alcances estan indicados con el brazo principal a 20º y por ello no son los alcances máximos de la grúa.
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MAYOR POTENCIA DE ELEVACIÓN
CUANDO REALMENTE SE NECESITA

C PJ080C JV2 DPS PLUS CAPACIDAD 

E PJ060B JV2 DPS PLUS  

DTS405SHC/04

1400

05/2010
PK 27002–SH C PJ 080 C JV2 DPS+

PK 27002–SH
(S405–SK–D)

max 3300kg

Dual Power System

pl
usDPS

35kg 22kg

640

880

2550

2900

440

580

720

970

6101200

810

1100

480

640

770

2550kg

1620kg

1100kg

640kg

500kg

410kg

810kg

410

440

1100

1480

320

430

540

720

380870

500

660

1620

2150

370

490

620

830

4701020

kg

kg

kg

kg

kg

80°

45°

25°

70°

5m

10m

15m

20m

25m

30m

0m 0m
m52m02m51m5m0 10m

TypeModelModell PagePageSeite

ChapitreChapterKapitel

EditionEditionAusgabe

Dual Power System

pl
usDPS

max 2300kg

35kg 25kg

360

450

650

950

680

400

510

750

1380

1020

1800kg

1020kg

680kg

380kg

210kg

520kg

270

350

360

550

380

450

580

860

2300

1800

330

410

210

210

490 210

720

520

210

210

kg

kg

kg

kg

kg

80°

25°
45°

70°

0m0m

30m

35m

25m

20m

15m

10m

5m

m03m52m02m51m5m0 10m

DTS405SHC/04

2200

05/2010
PK 27002–SH E PJ 060 B JV2 DPS+

PK 27002–SH
TypeModelModell PagePageSeite

ChapitreChapterKapitel

EditionEditionAusgabe

(S405–SK–D)

*Prolongación mecánica

G

max. 		 9300 kg	 /	91,2 kN
4,1 m	 6200 kg	 /	 60,8 kN 
6,0 m	 4200 kg	 /	 41,2 kN
7,9 m	 3200 kg	 /	 31,4 kN 
 
max. 		 8900 kg	 /	87,3 kN
4,2 m	 6000 kg	 /	 58,9 kN
6,1 m	 4000 kg	 /	 39,2 kN
8,0 m	 3000 kg	 /	 29,4 kN
10,1 m	 2350 kg	 /	 23,1 kN
 
max. 		 8600 kg	 /	84,4 kN
4,2 m	 5700 kg	 /	 55,9 kN
6,1 m	 3800 kg	 /	 37,3 kN
8,0 m	 2800 kg	 /	 27,5 kN
10,1 m	 2200 kg	 /	 21,6 kN
12,2 m	 1800 kg	 /	 17,7 kN
14,4 m*	 1460 kg	 /	 14,3 kN
16,6 m*	 1180 kg	 /	 11,6 kN
 
max. 		 8200 kg	 /	80,4 kN
4,3 m	 5500 kg	 /	 54,0 kN
6,2 m	 3600 kg	 /	 35,3 kN
8,1 m	 2650 kg	 /	 26,0 kN
10,2 m	 2000 kg	 /	 19,6 kN
12,3 m	 1620 kg	 /	 15,9 kN
14,4 m	 1380 kg	 /	 13,5 kN
16,7 m*	 1120 kg	 /	 11,0 kN
18,8 m*	 930 kg	 /	 9,1 kN
 
max. 		 7900 kg	 /	77,5 kN
4,4 m	 5300 kg	 /	 52,0 kN
6,3 m	 3450 kg	 /	 33,8 kN
8,2 m	 2500 kg	 /	 24,5 kN
10,3 m	 1860 kg	 /	 18,2 kN
12,4 m	 1480 kg	 /	 14,5 kN
14,5 m	 1240 kg	 /	 12,2 kN
16,7 m	 1060 kg	 /	 10,4 kN
18,8 m*	 880 kg	 /	 8,6 kN
21,0 m*	 740 kg	 /	 7,3 kN
 
max. 		 7600 kg	 /	74,6 kN
4,5 m	 5100 kg	 /	 50,0 kN
6,4 m	 3300 kg	 /	 32,4 kN
8,3 m	 2350 kg	 /	 23,1 kN
10,4 m	 1760 kg	 /	 17,3 kN
12,5 m	 1380 kg	 /	 13,5 kN
14,6 m	 1120 kg	 /	 11,0 kN
16,7 m	 950 kg	 /	 9,3 kN
18,9 m	 830 kg	 /	 8,1 kN
21,1 m*	 700 kg	 /	 6,9 kN
23,1 m*	 570 kg	 /	 5,6 kN
 
max. 		 7300 kg	 /	71,6 kN
4,6 m	 4900 kg	 /	 48,1 kN
6,5 m	 3200 kg	 /	 31,4 kN
8,4 m	 2250 kg	 /	 22,1 kN
10,5 m	 1640 kg	 /	 16,1 kN
12,6 m	 1260 kg	 /	 12,4 kN
14,7 m	 1020 kg	 /	 10,0 kN
16,8 m	 850 kg	 /	 8,3 kN
19,0 m	 730 kg	 /	 7,2 kN
21,1 m 	 650 kg	 /	 6,4 kN
23,1 m*	 560 kg	 /	 5,5 kN

F

E

D

C

B

A


