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LIFETIME EXCELLENCE

PK 44502 / 48002 EH 

LA PERFECTA COMBINACIÓN DE LOS 
SISTEMAS ELECTRÓNICO E HIDRÁULICO 
PERMITE GRANDES POTENCIAS DE ELE-
VACIÓN Y LA MÁXIMA RENTABILIDAD 
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PK 44502
HIGH PERFORMANCE 
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Los alcances están indicados con el brazo principal a 20º y por ello no son los alcances máximos de la grúa.
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TECNOLOGÍA DE GRÚAS DE GRAN 
TONELAJE RENTABLE

C CAPACIDAD
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*Prolongación mecánica

max.		  15600 kg	 /	153,0 kN

4,0 m	 10000 kg	 /	 98,1 kN

5,7 m	 7200 kg	 /	 70,6 kN

7,5 m	 5500 kg	 /	 54,0 kN

 

max.		  15400 kg	 /	151,1 kN

4,1 m	 9800 kg	 /	 96,1 kN

5,7 m	 6900 kg	 /	 67,7 kN

7,5 m	 5300 kg	 /	 52,0 kN

9,5 m	 4200 kg	 /	 41,2 kN

11,6 m*	 3300 kg	 /	 32,4 kN

13,9 m*	 2650 kg	 /	 26,0 kN

16,2 m*	 2200 kg	 /	 21,6 kN

 

max. 		 15200 kg	 /	149,1 kN

4,1 m	 9500 kg	 /	 93,2 kN

5,8 m	 6700 kg	 /	 65,7 kN

7,6 m	 5000 kg	 /	 49,1 kN

9,5 m	 3950 kg	 /	 38,7 kN

11,5 m	 3250 kg	 /	 31,9 kN

13,7 m*	 2600 kg	 /	 25,5 kN

16,1 m*	 2150 kg	 /	 21,1 kN

18,4 m*	 1780 kg	 /	 17,5 kN

 

max.		  14400 kg	 /	141,3 kN

4,2 m	 9100 kg	 /	 89,3 kN

5,9 m	 6400 kg	 /	 62,8 kN

7,7 m	 4750 kg	 /	 46,6 kN

9,6 m	 3700 kg	 /	 36,3 kN

11,6 m	 3000 kg	 /	 29,4 kN

13,8 m	 2500 kg	 /	 24,5 kN

16,2 m*	 2050 kg	 /	 20,1 kN

18,5 m*	 1700 kg	 /	 16,7 kN

20,8 m*	 1440 kg	 /	 14,1 kN

 

max.		  13800 kg	 /	135,4 kN

4,3 m	 8800 kg	 /	 86,3 kN

6,0 m	 6100 kg	 /	 59,8 kN

7,8 m	 4500 kg	 /	 44,1 kN

9,7 m	 3450 kg	 /	 33,8 kN

11,7 m	 2800 kg	 /	 27,5 kN

13,9 m	 2300 kg	 /	 22,6 kN

16,2 m	 2000 kg	 /	 19,6 kN

18,5 m*	 1640 kg	 /	 16,1 kN

20,8 m*	 1250 kg	 /	 12,3 kN

23,1 m*	 900 kg	 /	 8,8 kN
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