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PK 76002 EH
LIFETIME EXCELLENCE

DISEÑO FUNCIONAL. FACILIDAD DE USO, 
EL MEJOR ASPECTO Y UNA EXCELENTE 
CONSERVACIÓN.
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PK 76002 EH
HIGH PERFORMANCE
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Los alcances están indicados con el brazo principal a 20º y por ello no son los alcances máximos de la grúa.
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IDEAL PARA 
GRANDES ALCANCES

CAPACIDAD

A

B 

C

max. 23000 kg /225,6 kN
4,0 m 17200 kg /168,7 kN
5,7 m 12300 kg /120,7 kN
7,4 m 9500 kg /   93,2 kN

max. 23000 kg /225,6 kN
4,1 m 16800 kg /164,8 kN
5,7 m 12000 kg /117,7 kN
7,5 m 9200 kg /   90,3 kN
9,4 m 7400 kg /   72,6 kN

max. 23000 kg /225,6 kN
4,1 m 16600 kg /162,8 kN
5,7 m 11700 kg /114,8 kN
7,5 m 8900 kg /   87,3 kN
9,4 m  7100 kg /   69,7 kN
11,4 m  5800 kg /   56,9 kN

0m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m
 -4m

 -2m

 0m 0m

 2m

 4m

 6m

 8m

 10m

 12m

 14m

 16m

 18m

 20m

 22mmax 21000kg
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18,0m

F
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kg 1920 1760 1600 1480 1180 950 810

28kg
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25°
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kg 3100 2800 2000 1500 1180 950 810 680

70°

kg 4300 3000 2100 1560 1220 1000 830 700

80°

4300kg

3000kg

2100kg

1560kg

1220kg

1000kg

830kg

700kg

E PJ125E JV1

D max. 22000 kg /215,8 kN
4,2 m 15900 kg /156,0 kN
5,8 m 11300 kg /110,9 kN
7,6 m 8500 kg /   83,4 kN
9,5 m  6700 kg /   65,7 kN
11,5 m  5500 kg /   54,0 kN
13,6 m  4600 kg /   45,1 kN

E max. 21500 kg /210,9 kN
4,3 m 15400 kg /151,1 kN
5,9 m 10900 kg /106,9 kN
7,7 m 8200 kg /   80,4 kN
9,6 m  6400 kg /   62,8 kN
11,6 m  5200 kg /   51,0 kN
13,7 m  4300 kg /   42,2 kN
15,8 m  3700 kg /   36,3 kN

F max. 21000 kg /206,0 kN
4,3 m 15100 kg /148,1 kN
6,0 m 10600 kg /104,0 kN
7,7 m 8000 kg /   78,5 kN
9,6 m  6200 kg /   60,8 kN
11,6 m  5000 kg /   49,1 kN
13,7 m 4100 kg /   40,2 kN
15,8 m  3500 kg /   34,3 kN
18,0 m  3100 kg /   30,4 kN

G max. 20500 kg /201,1 kN
4,4 m 14700 kg /144,2 kN
6,1 m 10300 kg /101,0 kN
7,8 m 7700 kg /   75,5 kN
9,7 m  5900 kg /   57,9 kN
11,7 m  4750 kg /   46,6 kN
13,8 m 3900 kg /   38,3 kN
15,9 m 3300 kg /   32,4 kN
18,1 m  2900 kg /   28,4 kN
20,3 m  2550 kg /   25,0 kN
22,6 m*  1900 kg /   18,6 kN
24,9 m*  1200 kg /   11,8 kN

*Prolongación mecánica


